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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Akoestiek van houten vloeren

akoestische oplossingen

Lieven De Geetere

Webinar – 23/02/2021

Afdeling Akoestiek, Gevels en Schrijnwerk
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Disclaimer

Hand-outs van uiteenzettingen die door het WTCB gegeven 

worden in het kader van technologische dienstverlening of 

gesubsidieerde onderzoeksprojecten maken geen onderdeel uit 

van de officiële publicatiereeksen van het WTCB en mogen dus 

niet als referentie gebruikt worden.

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten 

is enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

3L. De Geetere, Akoestiek van houten vloeren, RecurWood, 23/02/2021 © Shutterstock

Context

Directe transmissie

Flankerende transmissie

Oplossingen

• Houtskeletbouw

• CLT

CONTEXT
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Flankerende geluidstransmissie

5L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

LUCHTGELUIDISOLATIE CONTACTGELUIDISOLATIE

Animatie uit “Flatlife” met 

toestemming van Jonas Geirnaert

Animatie uit “Flatlife” met 

toestemming van Jonas Geirnaert

• Luchtgeluidisolatie

Lucht- en contactgeluiden

6L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

• Contactgeluidisolatie
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

1.  DIRECTE 
TRANSMISSIE

7

Ontwerp-principe

8L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

▪ Oplossingen voor lichte vloersystemen
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Regels voor een goede akoestische isolatie 

met lichte bouwsystemen:

1. Vermijd of beperk elk hard structureel contact!

2. Massa-veer-massa-resonantiefrequentie zo laag 

mogelijk (< 63 Hz) 

→ hoog plenum, soepele oplegging, hoge 

plaatmassa’s !

3. Voeg een soepel poreus product toe in het plenum 

(akoestische absorptie, bvb. minerale wol, 

cellulose,…)!
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

A. Zwevende dekvloeren

9L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

Microbeton op 

zwaluwstaartplaten

Droge zwevende vloeren

Cementgebonden

dekvloer

Matten

Stroken

Pads

Mate van ontkoppeling

Oppervlaktemassa

dekvloer

A. Zwevende dekvloeren

10L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

• Innovatieve systemen op pads
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

• Droge zwevende dekvloeren

A. Zwevende dekvloeren

11L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

Egalisatiekorrels bij
oneffen basisvloer

Randstrook niet
vergeten

Plinten ontkoppelen

B. Verlaagde plafonds

12L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

Metalen stijlwerk + verschillende soorten hangers

Hangers

Houten lattenwerk (geschroefd)

Veerregels

Onafhankelijk plafond

➢ Soort hanger weinig invloed bij houten vloeren, 

meer bij massieve basisvloeren
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

2.  FLANKERENDE
TRANSMISSIE 

13

Flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)

14

• Platform methode

Komt net niet in aanmerking om woningscheidend

toegepast te worden (DnT,f,w+C = 57 dB)

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

DnT,w+C ≥ 34 38 44 54 58 62 dB

Ten opzichte van bovenstaande basisconfiguratie:

• met technische spouw (t.s.): nauwelijks winst (0.5 dB)

• met t.s. & zwaardere beplating (15 kg/m² i.p.v. 9 kg/m²): 2 dB winst

• met t.s. & dubbele beplating: 3 dB winst

• met t.s. & veerregels: 5 dB winst

• met t.s. & veerregels & zwaardere of dubbele beplating B

C

Aintern

C

f: enkel geluidstransmissie via de T-knoop (3 wegen)

Aintern

Komt in 

aanmerking 

voor:

beter:

De Geetere et al., proc. Inter-noise 2013

Dijckmans et al., proc. Inter-noise 2019
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enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)

15

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

DnT,w+C ≥ 34 38 44 54 58 62 dB

Ten opzichte van bovenstaande basisconfiguratie:

• met extra gipsplaat aan binnenzijde: 2 dB winst

• met technische spouw (t.s.): 2 dB winst

• met t.s. & dubbele beplating: 5 dB winst

• met t.s. & veerregels: 7 dB winst

Aintern

C

Aintern

Komt in 

aanmerking 

voor:

Komt niet in aanmerking om woningscheidend

toegepast te worden (Dn,Ff,w+C = 54 dB)

F

Ff: enkel geluidstransmissie via de Ff-weg (slechts 1 weg)

f

F

f

beter:

Dijckmans et al., proc. Inter-noise 2019

• Balloon methode & voorhanggevels

Flankerende luchtgeluidtransmissie (CLT)

16

Zonder speciale maatregelen: 
ca. 44 dB

Indien er geen directe geluidstransmissie door de vloer is, is de maximale geluidisolatie (als gevolg van de 
flankerende geluidtransmissie) voor twee boven elkaar gelegen balkvormige ruimten:

Indien overal voorzetwanden 
(2 gipsplaten, spouw 10 cm, 

minerale wol) = duur, plaatsrovend
ca. 64 dB

Met nieuw WTCB-montage-
systeem (snel, geen 

plaatsverlies), patent: 
ca. 64 dB

• Maximum geluidsisolatie in situ door flankerende transmissie

B BBintern
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Flankerende luchtgeluidtransmissie (CLT)

17

• Innovatief montagesysteem

C
B

C

B

B

3. OPLOSSINGEN

18
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Overzicht oplossingen HSB
L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

19

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB

Labo eisen

Ln,w+CI,50-2000 ≤ 56 52 48 dB

Oplossingen HSB

• Uitgangspunten:

• De nodige voorzetwanden ter beperking van de 
flankerende luchtgeluidstransmissie werden geplaatst in 
functie van de beoogde akoestische klasse (zie hoger)

• De flankerende contactgeluidstransmissie is te 
verwaarlozen t.o.v. de directe transmissie 

• Volume ontvangstruimte minstens 30 m³ (=kleine 
slaapkamer 3 m x 4 m)

• Steeds stabiliteitsstudie en brandveiligheidsanalyse
noodzakelijk

V>30m³

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021 20
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Oplossingen HSB

• Plafond aan akoestische hangers

Vloer:

OSB 18 mm

Plenum:

> 240 mm

> 80 mm MW

Plafond:

• metalen draagstructuur

• akoestische hangers

• 2 x 12.5 mm akoestisch verbeterde

gipsplaten (2 x 11 kg/m²)

Klasse: Bintern

Variante:

Klasse             mogelijk indien onafhankelijk verlaagd plafondAintern

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021 21

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB

Oplossingen HSB

• Onafhankelijk verlaagd plafond met ballast

Vloer:

OSB 22 mm

Plenum:

≥ 400 mm

≥ 100 mm MW         ≥ 200 mm MW

≥ 25 mm steenslag

Plafond:

• onafhankelijk plafond aan

• elastisch opgelegde balkenlaag

• 2 x 15 mm brandwerende gipsplaten 

(2 x 12.3 kg/m²)

Klasse: C

C

B

B

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021 22

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB

21
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Oplossingen HSB

• Droge zwevende vloer + plafond aan veerregels

Vloer:

• droge zwevende dekvloer ≥ 30 kg/m² 

(bv. 2 x vezelversterkte gipsplaat 10 mm 

op 10 mm akoestische tussenlaag)

• OSB 18 mm basisvloer

Plenum:

≥ 170 mm

≥ 80 mm MW

Plafond:

• Veerregels

• 2 x 12.5 mm gipsplaten (2 x 9 kg/m²)

Klasse: Bintern

Klasse             mogelijk indien zwaardere zwevende dekvloer 

(≥ 45 kg/m²) (extra 10 mm vezelversterkte gipsplaat)

Aintern

Variante:

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021 23

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB

Oplossingen HSB

• Droge zwevende vloer + akoestische hangers

Vloer:

• droge zwevende dekvloer ≥ 30 kg/m² 

(bv. 2 x vezelversterkte gipsplaat 10 

mm op 10 mm akoestische tussenlaag)

• OSB 18 mm        Spaanplaat 22 mm

Plenum:

≥ 250 mm

≥ 80 mm MW        ≥ 100 mm MW

Plafond:

• metalen draagstructuur

• akoestische hangers

• 2 x 12.5 mm akoestisch verbeterde

gipsplaten (2 x 11.3 kg/m²)

Klasse        mogelijk op basis van oplossing        indien 

onafhankelijk zelfdragend plafond en ≥ 180 mm MW i.p.v. 100 mm

Variante:

Klasse: C

A

B

C B

C B

B

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021 24

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB
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Oplossingen HSB

• Zwevende vloer op pads + ballast (“bunker floor”)

Vloer:

• cementgebonden chape 60 mm (108 kg/m²)

• spaanplaat 18 mm (13 kg/m²)

• elastomeerpads 40x70 mm² van

15 mm dik          20 mm dik  

Plenum:

≥ 240 mm, daarin:

• 200 mm MW

• 30 mm steenslag (52 kg/m²)

35 mm steenslag (60 kg/m²)

Plafond:

• multiplex plaat 18 mm (8.3 kg/m²) 

• 2 x 12.5 mm brandwerende gipsplaten

(2 x 10.5 kg/m²) 

Klasse: CB

Nipt geen klasse         bij 60 mm steenslag (Ln,w = 44 dB)

Variante:

A

C

B

B

C

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021 25

In-situ eisen Cintern Bintern Aintern C B A

L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB

Oplossingen CLT
• CLT met steenslag

Ln,w(CI;CI,50-2500)

82 dB

50(-1;6) dB

88(-6;-6) dB

43(-3;2) dB

41(-1;3) dB

38(-1;4) dB

14

5

7
3

gravel

mineral wool

14

10

7
3

gravel 
(latex bounded)

14

10

7
3

gravel 

15

10

5
4

gravel 

56 dB

45 dB

44 dB
42 dB

5 cm gravel

10 cm gravel

Verdere 
optimalisatie 

mogelijk: 
7cm gravel ?

Te zwaar 
voor grote 

overspanningen

Lichtere 
oplossingen?

44 dB

Ln,w+CI,50-2500

A

A

B A(     )

C (nipt)

Cintern Bintern Aintern C B A

In-situ L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB

In labo Ln,w+CI,50-2000 ≤ 56 52 48 dB
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

Oplossingen CLT
• CLT met veerregels (grote spreiding pads)

Ln,w(CI;CI,50-2500)

82 dB

50(-1;0) dB

88(-6;-6) dB

43(-1;2) dB

53(0;5) dB

pads in grid
60 x 60 cm

14

9

2
screed7

5 cm mineral wool

14

9

2
7

5 cm mineral wool
3 cm gravel

14

6

2+2

5 cm mineral wool

pads in grid
60 x 140 cm

50 dB

45 dB

58 dB

C (nipt)

B A(     )

Aintern

Cintern Bintern Aintern C B A

In-situ L’nT,w ≤ 58 54 51 47 43 dB

In labo Ln,w+CI,50-2000 ≤ 56 52 48 dB

Ln,w+CI,50-2500

Meer info ?

Houten vloeren akoestisch 

renoveren

Bouwnieuws 04/2020

Akoestische prestaties van lichte 

woningscheidende constructies

WTCB Contact 2020/3

Geluidsisiolatie van houten 

vloeren

WTCB Tijdschrift 2001 (1)

lieven.de.geetere@bbri.be

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021

www.wtcb.be
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
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Disclaimer

Hand-outs van uiteenzettingen die gegeven worden in het kader 
van technologische dienstverlening door het WTCB maken geen 
onderdeel uit van de officiële publicatiereeksen van het WTCB en 
mogen dus niet als referentie gebruikt worden.

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten 
is enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

L. De Geetere, Akoestiek akoestische oplossingen voor houten vloeren, 23/02/2021
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