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Disclaimer

Hand-outs van uiteenzettingen die door het WTCB gegeven worden in
het kader van technologische dienstverlening of gesubsidieerde
onderzoeksprojecten maken geen onderdeel uit van de officiéle
publicatiereeksen van het WTCB en mogen dus niet als referentie
gebruikt worden.

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.
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Houtskeletbouw

Welke basisprincipes leiden tot performante
wanden?

Welke akoestische oplossingen bestaan er voor
woningscheidende wanden?

Wat met de flankerende transmissie?

CLT

Akoestisch performante CLT-wanden?

Wat met de flankerende transmissie?
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Luchtgeluidisolatie lichte dubbele wanden
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Massa-veer-massa-resonantiedip zo laag mogelijk
0 (zeker <50 Hz)

— brede spouw
— hoge plaatmassa’s

Luchtgeluidisolatie lichte dubbele wanden

70

minerale wol

R [dB]

lege spouw

TN Voeg een soepel poreus product toe in de spouw
f[Hz] (akoestische absorptie, bvb. minerale wol,
cellulose,...)!
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Welke akoestische oplossingen bestaan er voor
woningscheidende wanden?
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Woningscheidende houtskeletbouwwanden v TS+

Ry+Cso.3150 51 55 59 dB

Raso= 56 dB

Ras0= 48 dB B Niet conform

Raso=41dB B Niet conform

Woningscheidende houtskeletbouwwanden o OIS+

Ru+Cso.3150 2 51 55 59 dB
100.0 D

90.0

Raso= 56 dB

80.0

70.0 12 mm OSB (7.2 kg/m?)

+12.5 mm gipsplaat (9 kg/m?)

60.0

R [dB]

|
| Ras=061dB .

|
| 15 mm gipsvezelplaat (17.3 kg/m?)
! +12.5 mm gipsplaat (9 kg/m?)
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Woningscheidende houtskeletbouwwanden

100.0

80.0

technische spouw

met technische spouw

RA,SO = 58 dB

Houtskeletbouw

Wat met de flankerende transmissie?
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Flankerende transmissie via fundering

Flankerende transmissie via de gevel

* Vul de spouw van de flankerende wanden steeds
met een soepel, poreus absorberend materiaal

+ Vermijd doorlopende structurele elementen
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Flankerende transmissie via de gevel

Hoe groot is de invloed van doorlopende regels / platen?

Volgende slides toont haalbare klasse, voor volgende uitganspunten
 Enkel flankerende weg Ff via gevel — gevel

«Vv>28m? isitcisen c =« [
« D +C > in-situ eis + 4 dB Daw#C2> 34 38 44 54 58 62 dB

nT,fw

Invloed boven- en onderregel

i
;

Onderbroken boven- en onderregel

Doorlopende boven- en onderregel
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Invloed platen
Onderbroken platen Doorlopende buitenplaat Doorlopende binnenplaat
S, ] ]|
(] ] [

telkens met doorlopende boven- en onderregel

Invloed binnenafwerking

zonder technische spouw

met technische spouw

Dn,f [dB]

1 gipsplaat

2 gipsplaten

1 gipsplaat
op veerregels
i -

63 125 250 500 1000 2000 4000
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doorlopende onder- en bovenregel
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Zonder kit Zonder afdichting

CLT

Akoestisch performante CLT-wanden?
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Directe geluidisolatie van CLT-wanden

. binderholz
 Brochures fabrikanten *
* Vaak enkel R,-waarden e A

* Geen informatie met betrekking tot laagfrequente laboprestatie

rothoblaas

* Volgende slides tonen haalbare klasse m.b.t. in-situ eisen, voor volgende
uitgangspunten:
* Geen flankerende overdracht (zie verder voor oplossingen)
nC=-ldBa-3dB mstuesen CEEEEATE] « [
* Virtuele diepte (V/S) ontvangstruimte > 3 m T
* Verificatie labo-eis nog noodzakelijk @em e -
59

Ru+Cso 3150 = 51 55 dB

| J¢
(0

Zichtbare CLT-panelen?

I CLT8a14cm = m CLT8a14cm

ulm 3_— MW 3a6cm

R, = 30-36dB R, = 47 - 53 dB
160/45/57

B Niet conform A S
Dyir+C = 42-48 dB '°-'

g =

(in situ)

B Niet conform
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Verzwaren met gipsplaten

12.5 mm gipsplaat
+3dB

CLT10 cm

R,~ 37 dB

— 12.5 mm of 15 mm gipsplaat
+33a5dB

CLT9a10 cm

R,~ 37-38dB

Verzwaren met gipsplaten

e— 15 mm gipsplaat

_ +3a4dB

| of 2 x12.5 mm gipsplaat
+6dB

CLlT9a14cm

H—* MW 3 a6 cm

ANV ANAUANAVANAVANANANAVANRNARANANRIAUATANS

TTIIT

Dyr,+C=47dB
(in situ) M

12.5/90/60/90/12.5

12.5 mm gipsplaat

JERRRNANANANARANRNANINAN]

INREANANRNRNANAN)

CLT10 cm
MW 6 cm

IRNRNAL 0]

R, % 59 dB
R, ~ 56 dB

nipt haalbaar
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Akoestische voorzetwanden
mim —> 2 x12.5 mm gipsplaat BB 2 x12.5 mm gipsplaat
B — spouw 5 a9 cm spouw 5a9cm
L met MW — met MW
| P ~ CLT8 414 cm = CLT8 414 cm
houten frame, gekoppeld houten frame, gekoppeld
metalen frame, gekoppeld A metalen frame, gekoppeld C
R, = 49-51dB R, ~ 58-60 dB
vrijstaand [ vrijstaand
R, = 57-62 dB R, = 67-68 dB .
Akoestische voorzetwanden
L] H =] H 1]
H HH #— 2x712.5 mm gipsplaat — H H || =it 2 x12.5 mm gipsplaat
z : H— H -
=M H . M HEE -
H 7] |, Vrijstaand frame — H 117 || (=] vrijstaand frame
|| H | spouw 5a9cm el MEYEN = ] spouw 5a 6 cm
H met MW ?: H 1= met MW
HHE = HH E —
H P CLT9a10cm = H = CLT 10 cm
L H L = anay: =
’ 1= Anlnl=]
v
spouw 3 cm MW spouw 3 a 4 cm MW
Ry~ 60 dB R, = 66-67 dB [a]
spouw 6 cm MW
R, = 65 dB [A]
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CLT

Wat met de flankerende transmissie?

Details in aansluiting hebben invioed proveer " rothoblaas

doorlopende wand

+100- ~100~

EPDM band

schroefafstand x 2 ankers voor schuifbelasting
AK;=+1a3dB AKj=-3a4dB

AK;= +1a5dB
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Oplossingen voor flankerende transmissie

Vloeren (analoog voor zijwanden en gevel)

verlaagde plafonds

...

fothoblaas

Meer info?

- e O ©

Akoestische
isolatie

geprefabriceerde
houtskeletbouwsystemen

WTCB Contact 2014/2 WTCB Contact 2014/2 WTCB Contact 2020/3

@ www.normen.be/akoestiek =

www.wtcb.be : arne.dijckmans@bbri.be
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Disclaimer

Hand-outs van uiteenzettingen die door het WTCB gegeven worden in
het kader van technologische dienstverlening of gesubsidieerde
onderzoeksprojecten maken geen onderdeel uit van de officiéle
publicatiereeksen van het WTCB en mogen dus niet als referentie
gebruikt worden.

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is
enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.
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