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Disclaimer

Hand-outs van uiteenzettingen die door het WTCB gegeven
worden in het kader van technologische dienstverlening of
gesubsidieerde onderzoeksprojecten maken geen onderdeel uit
van de officiéle publicatiereeksen van het WTCB en mogen dus
niet als referentie gebruikt worden.

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten
is enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.
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Inleiding
» Grootheden
» Normatief kader

Directe transmissie

* Ontwerpprincipe
* Oplossingen HSB
* Oplossingen CLT

Flankerende transmissie

* HSB verticaal
* HSB horizontaal

1. Inleiding
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Samengestelde gevelgeluidsisolatie - grootheden

gevelvlak

labo-
grootheden

RAtr, venster

RAtr, gevelvlak

___________________________________________
Volume van de te

besch imte [m?]
DAtr gevelvlak ™~ RAtr gevelvlak + 10'9(\//35)

Oppervlakte gevelvlak
(m?

grootheid

— lekken — flankerende transmissie

+ gevelafscherming
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NBN S 01-400-1
= Criteria

minimaal vereist

prestatieniveau C ]
gevelbelasting

tijdens piek-uren

woonkamer, eetkamer, keuken,
studeerruimte en slaapkamer

- DA; ;s’ B

en D, =32 dB

Alr = LA night @B :
Ly a0 Lo >
e

slaapkamer

voorlopige
waarden!
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Richtwaarden gevelisolatie in-situ (klasse C) If@

NBN S 01-400-1 Buitenlawaai- Dagruimten Slaapkamers

klasse L aref day Datr L aret night Daer
= > 28.dB
1 60 dB > 28 dB 55d8 | >34dB
B >
> 32 dB
> 31dB 60dB | >34d8
B4
> 36 dB 65 dB >37dB

> 41dB > 72 dB > 42 dB
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2 MD|REGTE
TRANSMISSIE
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Ontwerp-principe

= Oplossingen voor lichte bouwsystemen

R, 80
@B 70
60 1= St
50 :
40 R Regels voor een goede akoestische isolatie
30 - [~ met lichte bouwsystemen:
(S
20 \ Tt T
10 100 1000 1. Vermijd of beperk elk hard structureel contact!
Gewicht . .
(kgim?) 2. Massa-veer-massa-resonantiefrequentie zo laag
mogelijk (< 63 Hz)
— hoog plenum, soepele oplegging, hoge
75 1 1 plaatmassa’s !
+

SpOUWbreedte m; - m, 3. Voeg een soepel poreus product toe in het plenum

(akoestische absorptie, bvb. minerale wol,
cellulose,...)!
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HSB gevels met binnenvoorzetwand

« verplaats platen naar buitenkanten
« vermijd smalle lege luchtspouwen
» extra plaat aan binnenzijde (meer massa)
» extra plaat aan buitenzijde (meer massa)

R[dB]
3

50

a0

30

20

 ——Test20-52kg/m®- 61/58/53/52/39
——Test 19 - 43 kg/m?® - 58/55/50/49/36
——Test 18 - 34 kg/m? - 54/50/45/44/32
——Test 17 - 46 ke/m" - 41/38/32/38/31

50 61 B0 100 135 160 200 250 35 400 500 630 OO 1000 1350 1600 2000 750 3150 4000 5000
Frequency band [Hz]

Ry /I Ry*#C I Ry*Cy / Ry*Cop150 / Ru+Cr 503150
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HSB gevels met binnen- en buitenvoorzetwand

100 —T T T T T — T ™ [ |

‘ ‘ 7 = 7 + Minerale wol

i . in interne voorzetwand

» Soepel bevestigde metalen
stijlen

» Verwijder interne paneel (less
is more !)

* Loskoppelen + opvullen van
de interne voorzetwand

* Dwarslattage + opvullen
buitenvoorzetwand

S0

80

70

5

Sound Reduction index R [dB]
w
S
~

S

Laagfrequente prestaties

SRR blijven beperkt
- (geringe massal)
1 = Teut 8 - R AR At RA %0 RAw, 50) = 85(43:35:42.36)
|

S0 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 BOO 1000 1250 1600 200025003 1504000 S000
Frequency band [Hz]

"
—
2

o
©

©

RA,tr = Rw + ctr |
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HSB gevels met binnen- en buitenvoorzetwand

=

Ra = 39 dB Rae > 48 dB Rae > 48 dB

Traditionele oplossing

Verbeterde dampdichte oplossing Verbeterde dampopen oplossing

DOIEN

houtbouw
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CLT gevels: panelen - effect binnenafwerking

— L{ [ 12.5 mm gipsplaat T
+3dB

1of 2x12.5 mm
gipsplaat

— |- CLT10a14cm — | 1
| spouw 3a9cm
met MW

L CLT10em
: > CLT 10 cm

IJJIJ ]

veerregels
RAtr ~ 30-33 dB RAtrz 34 dB RAt ~ 36 dB

houten frame, gekoppeld
Ray = 36-40 dB

vrijstaand
Rair = 40-44 dB

CLT gevels: geventileerde facades: houten gevelbekleding
el

— Binnenafwerking
N » Houten gevelbekleding

iR CLT zichtbaar
d . Isolatie 12 2 18 cm Rpy ~ 39 dB
é m CLT92a14 cm 18 mm gipsplaat
d Rpy = 42 dB

Voorzetwand houten frame, gekoppeld
d Ruy © 34-41dB

Voorzetwand, metalen frame, gekoppeld
Raer = 39-46 dB

( Voorzetwand, vrijstaand
A 1 s Ry & 40-47 dB
L]

plaat 9 mm

-6dB
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CLT gevels: geventileerde facades: metselwerk

Metselwerk Binnenafwerking

. ] Isolatie 12 418 cm CLT zichtbaar
RAtrz 50dB
u > CLT12 cm

18 mm gipsplaat
Rar = 51dB

CLT gevels: ETICS

° > Pleister

. = > [solatie 14 a 22 cm

— | CLT10a14cm e CLT10a14 cm

A

Ry = 30-33 dB

houtwol, polystyreen
Ray = 33-36 dB

minerale wol, hennep
Rae = 36-41dB

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is enkel
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3. FLANKERENDE
TRANSMISSIE via de
VERBINDINGEN
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Flankerende geluidstransmissie

LUCHTGELUIDISOLATIE CONTACTGELUIDISOLATIE
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Lucht- en contactgeluiden : verticale transmissie

* Luchtgeluidisolatie » Contactgeluidisolatie
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Nieuwe luchtgeluidisolatieklassen woningbouw ((ﬂ
NBN S 01-400-1
1 Minimale eis: Minimale eis tussen 2
L == Klasse C Co= nieuwbouw woongebouwen: L
’_) klasse B (woningscheidend)
dend
e
@ In-situ Dy 2 62 dB A
J In labo RA,50 2 59 dB  voorlopige
waarden!
/ (*) enkel naar slaapkamers
en studeerruimten toe
DA = DnT,w +C
Raso = R+ Cspzis0
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Verticale flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)

* Platform methode - e

54 58

In-situ eisen A,“,“ C
ﬁ)) Dyw#C2 34 38

Komt net niet in aanmerking om woningscheidend
toegepast te worden (D,4,,+C = 57 dB)
\_*

f: enkel geluidstransmissie via de T-knoop (3 wegen)

Komt in
aanmerking

. . . voor:
Ten opzichte van bovenstaande basisconfiguratie:

* met technische spouw (t.s.): nauwelijks winst (0.5 dB)

met t.s. & zwaardere beplating (15 kg/m? i.p.v. 9 kg/m?): 2 dB winst
met t.s. & dubbele beplating: 3 dB winst

met t.s. & veerregels: 5 dB winst

met t.s. & veerregels & zwaardere of dubbele beplating

Dijckmans et a, proc. Inter-noise.

2019

L. De Geetere, Akoestisch ontwerp van houten gevelconstructies, 10/3/2022
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Verticale flankerende Iuchtgeluidtransmissie (HSB)

* Balloon methode & voorhanggevels -
ﬁ)) Dprw+C 2 34 38 54 58 62 d|

Komt niet in aanmerking om woningscheidend
toegepast te worden (D, +C = 54 dB)
\_*

Ff: enkel geluidstransmissie via de Ff-weg (slechts 1 weg)

Komt in
aanmerking
] VOor:
— Ten opzichte van bovenstaande basisconfiguratie:
(=  met extra gipsplaat aan binnenzijde: 2 dB winst
¢ met technische spouw (t.s.): 2 dB winst

* met t.s. & dubbele beplating: 5 dB winst
* metts. & veerregels: 7 dB winst

beter:

Dijckmans et o, proc. Inter-nois

e 2019
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Verticale flankerende luchtgeluidtransmissie (CLT)
» Maximum geluidsisolatie in situ door flankerende transmissie

Indien er geen directe geluidstransmissie door de vloer is, is de maximale geluidisolatie (als gevolg van de
flankerende geluidtransmissie) voor twee boven elkaar gelegen balkvormige ruimten:

Zonder speciale maatregelen: Indien overal voorzetwanden Met nieuw WTCB-montage-

ca. 44 dB (2 gipsplaten, spouw 10 cm, systeem (snel, geen
minerale wol) = duur, plaatsrovend plaatsverlies), patent:

ca. 64 dB ca. 64 dB
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Verticale flankerende luchtgeluidtransmissie (CLT)
* Innovatief montagesysteem
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Horizontale flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)

 Vul de spouw van de flankerende wanden steeds
met een soepel, poreus absorberend materiaal

+ Vermijd doorlopende structurele elementen

L. De Geetere, Akoestisch ontwerp van houten gevelconstructies, 10/3/2022 32
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Horizontale flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)

Hoe groot is de invloed van doorlopende regels / platen?

Volgende slides toont haalbare klasse, voor volgende uitgangspunten

* Durpre+C > in-situ eis + 4 dB
In-situ eisen m Aumem RS B -

DywtC2 34 38 44 54 58 62 dB

Ff: enkel geluidstransmissie via de gevel-gevel-weg

« V>28m?
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Horizontale flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)
* Invloed boven- en onderregel

Onderbroken boven- en onderregel

Doorlopende boven- en onderregel

L. De Geetere, Akoestisch ontwerp van houten gevelconstructies, 10/3/2022 34
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Horizontale flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)
* Invloed onderbreking platen

Onderbroken platen Doorlopende buitenplaat Doorlopende binnenplaat

(== e ]

=l =

= ] —

telkens met doorlopende boven- en onderregel
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De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is enkel
Wth - toegestaan met toestemming van het WTCB. 14

csic




Akoestisch ontwerp van houten /- wtcb | RecurWood Workshop Gevels
gevelconstructies \.} cstc g 10/03/2022
(L. De Geetere)

Horizontale flankerende luchtgeluidtransmissie (HSB)
* Invloed binnenafwerking

zonder technische spouw met technische spouw

[dB]

nf

D

1gipsplaat 2 gipsplaten 1gipsplaat 30t
op veerregels

P TP S R S S ST S S WA TP A S S ST R

63 125 250 500 1000 2000 4000
frequentie [Hz]

doorlopende onder- en bovenregel
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Fen goede kierdichting is cruciaal Goede afdichting

rotswol + multiplex + kit

10— ;""g y

90+ + multiplex
& silicone (t20) ¥

v
80r
70r A

Doorlopende onder- en bovenregel

= '
= 60t
o v

50r \

rotswol (t19)
v
" =
=
Onderbroken onder- en bovenregel
2 |||||||||||||||||||
¢ 63 125 250 500 1000 2000 4000
frequentie [Hz]
Zonder kit Zonder afdichting
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Meer info ?

T Akoeslische

houten vioeren
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Disclaimer

Hand-outs van uiteenzettingen die door het WTCB gegeven
worden in het kader van technologische dienstverlening of
gesubsidieerde onderzoeksprojecten maken geen onderdeel uit
van de officiéle publicatiereeksen van het WTCB en mogen dus
niet als referentie gebruikt worden.

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten
is enkel toegestaan met toestemming van het WTCB.

L. De Geetere, Akoestisch ontwerp van houten gevelconstructies, 10/3/20A

40

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is enkel

/ ‘% witcb o toegestaan met toestemming van het WTCB. 17
\." cstc



