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Disclaimer

Documenten op de website van WOOD.BE dienen enkel voor
louter informatieve doeleinden. De informatie heeft een generiek
karakter en is niet als dusdanig bruikbaar in bedrijfseigen
documenten. Deze documenten werden opgesteld om u te
helpen bij het vervullen van bepaalde reglementaire
verplichtingen. U mag deze als hulpmiddel gebruiken bij de
ontwikkeling van uw bedrijffseigen documenten. Het gebruik van
deze documenten houdt echter geen garantie in dat uw
producten en/of procedures aan de betrokken reglementaire
verplichtingen voldoen.

WOOD.BE streeft ernaar dat de informatie in deze documenten
op de datum van publicatie zo accuraat en zo actueel mogelijk is.
Het is echter steeds mogelijk dat deze informatie op een latere
datum niet meer accuraat of actueel is, bijvoorbeeld door een
wijziging in de betrokken reglementering. Om u hiervan te
vergewissen neemt u best contact op met de experten van
WOOD.BE.

WOOD.BE is geenszins aansprakelijk ingeval van schade, van
welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van de
informatie in deze documenten.

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is
enkel toegestaan met toestemming van WOOD.BE
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Stabiliteit van Houten Gevels — Eisen

Eisen voor gevelbekledingen

* Enkele referenties:

+ Belgié: TV 243 — 2011: “Gevelbekledingen uit hout
en plaatmaterialen op basis van hout”

* Nederland: BRL4103 — 2015: “Houten en houtachtige
gevelbekleding(systemen) en geveldelen [...]”

* Frankrijk: NF DTU 41.2 — 2015: « Travaux de
Bétiment Revétements extérieurs en bois »

» Verenigd Koninkrijk: BS 8605-1:2014 “External timber
cladding. Method of specifying”

* Europees: hEN 14915 — 2013: “Solid wood panelling
and cladding - Characteristics, requirements and
marking” = CE-markering

» EN 14519 (naaldhout), EN 15951 (hardhout), EN 15146

WOOD.BE (naaldhout zonder tand en groef)

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Houten gevelbeplanking: eisen
. "M ° Biologische duurzaamheid
;‘)I';Tmbercladding handbook . HOUtSOOft, behandeling
* Brandreactie
+ CWFT-tabel, behandeling
» Esthetische eisen / duurzaamheid
Mechanische weerstand

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is

enkel toegestaan met toestemming van WOOD.BE

10/03/2021



RecurWood webinar " Stabiliteitsaspecten bij
gevels en aspecten van uitvoering "

10/03/2021
Stabiliteit van Houten Gevels — Eisen
Eisen voor gevelbekledingen
* hEN 14915: essentiéle karakteristieken
* Mechanische bevestiging
5.7 |Resistance to fixing
Resistance to fixing of solid wood is dependent on species and with higher density hardwoods may
necessitate pre-drilling, especially if the wood has been dried. For wood species with an average density
greater than 600 kg/m? (at 20 % moisture content) the manufacturer shall indicate whether pre-
drilling\is either advisable or necessary.
When mechanically fixed (by means of nails, anchors, etc.) to walls/ceiling, the panelling/cladding shall
be designed to take into account its own weight and other possible loads acting on it, e.g. wind load.
5
Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
Gevelbeplanking: belasting
* Eigengewicht:
» Densiteit
» Houtvademecum (uiterste grenzen — 12% HV)
* Ayous : 370 — 450 kg/m?
» Ceder: 360 — 530 kg/m?
 Lariks: 450 — 850 kg/m?®
+ Afromosia: 640 — 800kg/m?
+ Padoek: 620 — 900kg/m?
» Dikte
* Bv.: 22mm = 80 — 200 N/m?
o =
LB,
6
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: belasting
» Eigengewicht
* Windbelasting:

+ Evaluatie: EN 1991-1-4

* Tool WTCB: Wind Interactive:

 https://www.wtcb.be/expertise-ondersteuning/wtcb-
tools/wind-interactive/

 https://www.wtcb.be/expertise-ondersteuning/wtcb-
tools/category-interactive-cint/

| > +
WOOD.BE

s

Wind Interactive : Wint LIS
Fundamental basic wind velocity : Voo Peak velocity pressure : qp{hJ
2% |7 [mis] 1000 [N/m?] |
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Wind Direction
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: 1
Roof : Angle of slopes Wind =7

WOOD.BE
Calculation Close

WOOD.BE
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Category 0

Stabiliteit van Houten Gevels

Gevelbeplanking: belasting
» Eigengewicht
* Windbelasting:
» Evaluatie: EN 1991-1-4
2. Gebouwhoogte, locatie, terrein

P

Click ol the map lo select a znnig‘

{ ANTHE
-
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: belasting
\‘/(] » Eigengewicht
* Windbelasting:
+ Evaluatie: EN 1991-1-4 + nationale bijlage
» Gebouwhoogte, locatie, terrein: bijvoorbeeld
* ‘peak velocity pressure”. qy(h)
* Laag gebouw, 23m/s, stedelijk = q,(h) 345 N/m?

* Laag gebouw, 26m/s, open gebied = q,(h) 1143 N/m?
* Middelhoog gebouw 28m, 26m/s, zee < q,(h) 1518 N/m?

plan

(1) The wind pressure acting on the external surfaces, w., should be obtained from Expression (5.1).

W, =q,(2.) C, (5.1)
where:

Gp(ze)  is the peak velocity pressure
WOOD.BE

Ze is the reference height for the external pressure given in Section 7

Cre: is the pressure coefficient for the external pressure, see Section 7.

10
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Wind Interactive : Wint s [ A

Peak ve Iiiti i ressure : qp(h)

Fundamental basic wind velocity : Voo
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WOOD.BE
Calculation Close
ey
(2]
* Mean on Faces ocal Pressuls
= Loaded area
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: belasting

» Eigengewicht

* Windbelasting:
» Evaluatie: EN 1991-1-4 + nationale bijlage
» Gebouwhoogte en locatie: bijvoorbeeld

* Permeabiliteit: mogelijk lagere winddrukken
+ EN 1991-1-4 §7.2.10

(a) extremities of the layer between the skins closed

WOOD.BE

EN1991-1-4  (b) extremities of the layer between the skins open

13

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: weerstand
+ Sterkte van hout

» CE-markering structuurhout: EN 338 — 2016
 Sterktesortering: machinaal of visueel
* Naaldhout: C-klassen (Coniferous)
» Hardhout: D-klassen (Deciduous)

WOOD.BE

14
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: weerstand
+ Sterkte van hout
» CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

h

d

1dhout

E Karakteristieke eig ppen en sterktekl van

‘€ |FEigenschap | c14 | ci6 | c18 | c20 | c2z | c24 | 27 | c30 | ¢35 | c40 | c45 | c50 |Eenheid

EAre 14 | 16| 18 | 20 22 24 [ 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |N/mm?

]l: Eomenn 7 s | 9 | 95 10 11 (115 ) 12 | 13 | 12 | 15 | 16 |kvjmm?

G |pnen 350 | 370 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 460 | 470 | 480 | 520 | 520 |kg/m?

g [ 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 390 | 400 | 440 | 430 |kg/m®

3 [ 72 |85 | 10 115 | 13 | 125|165 | 19 | 225 | 26 | 30 [ 335 |n/mm?

+ fusoe 04 |04 | 04 | 04| 04 |04 |04 | 02| 04| 04| 04| 04 [N/mm?
foox 16 | 17| 18 | 19 20 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 290 | 30 |n/mm?
fesa 20 |22 | 22 | 23 | 24 | 25 |25 | 27 | 27 | 28 | 29 [ 30 |n/mm?
£ 30 [ 32| 34 | 36 | 38 | 40 [ 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |N/mw’
Eous 47 | 54| 60 | 64 | 67 | 74 | 77 | 80 | 87 | 94 | 101 | 107 |iv/mm?
Esomean 023 [027] 030 | 032 | 033 | 037 038 | 020 | 043 | 047 | 050 | 053 |Kn/mm?
Gmern 044 |050| 056 | 059 | 063 | 069 [ 072 | 075 | 081 | 088 | 094 | 1,00 |kvymm?

WOOD.BE G 029 034|038 | 040 | 042 | 046 | 048 | 050 | 054 | 059 | 0,63 [ 067 |Kn/mm?
Tabel 1. Karakteristieke eigenschappen en sterkteklassen van gezaagd naaldhout
15
Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
Gevelbeplanking: weerstand
+ Sterkte van hout
* CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

E Karakteristieke eigenschappen en sterktekl: van gezaagd loofhout

:% sige"sch“ D18 |D24| D27 |D30| D35 |D40| D45 |D50| D55 |D60| D65 [D70| D75 | D80 |Eenheid

2 [k 18 24| 27 |30| 35 |40 | 45 |s0| 55 |60 | 65 |70 | 75 80 | N/mm?

é Eomesn 95|10 | 105 | 11| 12 | 13| 135 | 14 | 155 | 17 | 185 [ 20 | 220 | 240 |kN/mm?

| s 570|585 | 610 | 640 | 650 | 660 | 700 | 740 | 790 |840| 900 |960| 1020 | 1080 |kg/m®

‘§ or 475 | 485 | 510 |530| 540 | 550 | 580 |620| 660 |700| 750 [800| 850 | 900 |kg/m?

T |t 11|13 16 [18] 21 24| 27 [ 30| 33 [36] 30 |42 | a5 48 | N/mm*
fusns 06|06 06 |06 06 [06| 06 |06] 06 [06| 06 [06| 06 | 06 |N/mm®
foo 12| 21| 22 | 24| 25 | 27| 20 |30 32 |33| 358 |36 | 37 38 | N/mm®
Fusic 48|49 51 53] 54 |[55] 58 |62 66 [105] 113 [120] 128 | 135 |N/mm®
Ei 35|37 38 [39] 41 [42] 244 45| 47 (48] 50 [50] 50 | 50 |N/mm?
Bk 80 | 84| 88 |92 101 [109] 113 [118] 130 [143| 155 [168| 185 | 202 |kN/mm?
Esomen | 0,63]067| 070 [073| 080 |087| 090 [093] 103 [113| 123 [133| 147 | 160 |tov/mm?
G 059|0.63| 066 |069| 075 |081| 084 |088[ 097 [106] 116 |125] 138 | 150 |en/mm?

WOOD.BE G 050(053| 055 |058| 063 |0.68| 071 |074[ 081 |089] 097 |Los| 116 | 126 |leN/mm?

Tabel 2. Karakteristicke eigenschappen en sterkteklassen van gezaagd loofhout

16
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: weerstand
+ Sterkte van hout
» CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

+ Sterkte gevelbekleding?
» Zelden sterktesortering beschikbaar

WOOD.BE

17

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: weerstand

+ Sterkte van hout
* CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016
+ Sterkte gevelbekleding?

» Zelden sterktesortering beschikbaar
+ = Densiteit (karakteristieke): indicatief maar...

WOOD.BE

18
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: weerstand
+ Sterkte van hout

» CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016
+ Sterkte gevelbekleding?
» Zelden sterktesortering beschikbaar

+ =» Densiteit (karakteristieke): indicatief maar...
» Verbindingskarakteristieken massief hout
* Bv.: EN 1995-1-1: uittreksterkte schroeven (&=6mm)

EN1995-1-1

behoort voor de karakteristieke uittreksterkte te zijn genomen:

_ L e e

Vol e Sk e T
1,2cos® o +sin’ & (8.38)

ackRk

waarin:

—0,5,—0.Y,,0.8
Jaxk =0.52d fef (8.39)

WOOD.BE
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: weerstand
» Sterkte van hout
» CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016
« Sterkte gevelbekleding?
» Zelden sterktesortering beschikbaar
» Densiteit (karakteristieke): indicatief maar...
+ => Alternatief: testen, technische documentatie

WOOD.BE

20
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

EN 14592:2008

Rouynd cross-sectional plain shank nails
for structural timber products.

Dimengions: Diameter = 4 mm, Length = 50 mm

Material: Non-alloy steel rods according to EN 10016-2 G eve I be p I a n ki n g : wee rsta n d

+ Sterkte van hout
* Bevestigingsmiddelen:

» Eigenschappen: CE-markering

* hEN 14592: “Houtconstructies - Stiftvormige
verbindingsmiddelen — Eisen”
» Nagels: @ = 1,9mm; schroeven: @ = 2,4mm

» ETAs: bijvoorbeeld gecoate verbindingsmiddelen

ch v g c G £ Cr;ir:é:t;i"s_ﬁc Characteristic
o tensile Characteristic
Product yield moment parameter through 5 5 x
My x [Nmm] faxk [N/mm?] parameter ﬁca pa[‘i(“l\}jl] oslonaliatio
Freaak [N/mm?] ek
perpendicular | parallel to the
to the grain grain
timber fixing
screw 3897 14,72 11,30 29,02 5,46 3,34
250 mm
Characteristic
bl . 350 350 . 350
o [kg/m?]
A stainless steel A2
Ferrometal - DOP Nr. 3685 brotection) (Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1)

21

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: berekening?

* Hout:
» Gevelbeplanking, (dubbel) latwerk
» Mogelijke controles?
« Buigsterkte
» Doorbuiging
* Bevestigingen:
» Beplanking aan latwerk, latwerk aan latwerk, latwerk
aan structuur
» Mogelijke controles?

» Axiale capaciteit: treksterkte schroef/nagel,
uittreksterkte, doortreksterkte

« Laterale capaciteit
=> Combinatie: [Fax_Ed

[TTF Timber cladding handbook

EN1995-1-1

22
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: berekening?
» Een voorbeeld
 Verticale planken 120/22mm — enkele bevestiging
* Dubbel latwerk: hor. 40cm hoh — vert. 60cm hoh
* Wind rekenwaarde UGT: 3,2kN/m?
» Planken op latwerk: 20,8 st/m? = ca. 0,15kN/nagel
+ Latwerk hor. op vert.: 4,2 st/m?= 0,76kN/nagel

WOOD.BE

23

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: berekening?
* EN 1995-1-1+A1: 2015
* Ringnagels
voor andere dan gladde nagels
S loen
= ={fmd5

F,

ax,

(5) De karakteristieke sterkten ficx en fie.ax behoren door beproevingen te zijn bepaald in overeenstemming
met EN 1382, EN 1383 en EN 14358, tenzij gespecificeerd in het volgende.

(8) Voor gladde nagels met een hechtlengte van ten minste 12d, behoren de karakteristieke waarden van de
uittreksterkte en doortrekstrekte te zijn gevonden uit de volgende uitdrukkingen:

oy = 205107 5 825)

Fuesase =70x107 pi (8.26)

24
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Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Gevelbeplanking: berekening?
* EN 1995-1-1+A1: 2015
» Schroeven

behoort voor de karakteristieke uittreksterkte te zijn genomen:

nai' fnk d /14' kﬂ

P
1.2c0os’ ¢ +sin’ & (8.38)
waarin:
_ 05,01 ,08
Jaxpe =0.52d707 L (8.39)

(6) De karakteristieke doortrekweerstand van verbindingen met axiaal belaste schroeven behoord te zijn
genomen als:

08

y

2| Py
Foxark =”effh:‘-.¢kdhb—J (8.40b)

2
Faxare is de karakteristieke doortreksterkte van de verbinding onder een hoek a met de vezelrichting,
in N, met a = 30°

Jheasx  is karakteristicke doortrekparameter van de schroef vastgesteld in overeenstemming met
EN 14592 voor de bijbehorende volumieke massa o

25
11.2.3 Withdraws: nce
(1) The characteristic withdrawal resistance of a fastener F.,.. should be taken from:
_(mrdl,fy forsmoothand ring shank nails, screws and bonded in rods
Wi T {Zdl‘w fwr  forstaples
Table 11.2 — Chara
Material ‘ Limits Sfox
Ring shank nails

25mm<d<6,0mm (1)
ST,PL, CLand | for kw2 6d fo=2 (ﬂ)l‘ZS see 11.1.2(5) @
LVL, not wk 350 2o S
predrilled TR = 13 ]

or Sha<b Pk " w2
=2(Lk (— = 1) 3)
Fuk (3 50) 3d .
Material | Limits Fpx
ST, PL t1>4d Foo o [ fuead Aneaq 0T Apega < 4072 mm? 1)
and CL For washers: Pk 3fcook Anead O Apeaq > 4072 mm?*
5,8471d” < Apess < 56mt;° dhead) [ P \*8
=19exp (- ——
Fheaa = 18 ﬂp( 50 )(350) @
NOTE Anead = 4072 mm? equals dhead = 72 mm
Toekomst: prEN1995-1-1: 2021 (voorlopig)
26
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Courante types
TV 243 - 2011
OVERLAPPEND
O?Vir:l?te_ Rabatplank Potdekselplank Bevsll:iiing— Rt edapgreel
. Jl p!
d
J
d
WOOD.BE B
LN

27

Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
+ Schadefenomenen
» Esthetisch
* Ongelijk vergrijzen
 Uitloging kleuren
* Vervuiling
« Oxidatie (contact ijzer met eik, ceder, ...)
* Vlekvormende schimmels (blauwschimmel)
» Degradatie
» Vervormingen, scheuren
TV 243 - 2011 * Loskomen
* Houtrot
* Insecten

28
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering

* Biologische duurzaamheid: enkele normen

* EN 335 - 2013: gebruiksklassen / Use Class
» Use Class 3.1 of 3.2 =» detaillering

* EN 350 — 2016: duurzaamheid tegen biologische
aantastingen

* EN 460 — 1994: relatie duurzaamheidsklassen en
gebruiksklassen
* Natuurlijke duurzaamheidsklasse 1, 2, 3
» Latwerk: idem of minimaal A3 verduurzaamd

= meer hierover in een volgende workshop

WOOD.BE

29
Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering
Uitvoering
* Dimensionele stabiliteit
* Houtvochtgehalte: lucht - regen »
* Range: ca. 10% - verzadigd - e
* Gem.: ca. 16-18%
Oct.
Sept. | 2
|. Davies — 2011 — metingen Schotland:
WOOD.BE HorizonFaaI — gesloten — niet gecoat
Horizontaal — gesloten — gecoat
Verticaal — open — niet gecoat
Horizontaal — open — gecoat Tuly Tune
30
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Dimensionele stabiliteit
* Krimp — zwel
» Vochtgehalte bij plaatsing: meeste soorten 17 + 1%
ber cladding handbook * Speling (22mm) of overlap (215mm, ca. 10%)

TV 243 - 2011

Afb. 6 Breedte en overlap-
Y . ping van planchetten uit
A~ massief hout.

1. Qverlapping

2. Nuttige (blootge-
stelde) breedte

3. Totale breedte

4. Speling van min.
2 mm.

31

Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Dimensionele stabiliteit
* Krimp — zwel
» Vochtgehalte bij plaatsing: meeste soorten 17 + 1%

ber cladding handbook * Speling (22mm) of overlap (215mm, ca. 10%)

TTF Timber cladding handbook 2021

naar BS 8605 TONGUE & GROOVE PROFILES

BOARD Minimum Minimum Minil_rnum

WIDTH Movement Gap (mg) Tongue Width (wt) Tongue Thickness (tt)
(w) SMALL MEDIUM SMALL MEDIUM SMALL MEDIUM

movement | movement | movement | movement | movement | movement

il species species species species species species
50 2mm 2mm gmm gmm 5mm 5mm
75 2 mm 2mm 8 mm 9mm 5mm 5mm
100 2 mm 3Imm 8 mm 12 mm 5mm 6mm
120 2mm 4mm 10 mm 15 mm 5mm 7.5 mm
150 3mm - 12 mm - 6mm -
175 3 mm - 14 mm - 7 mm -
200 4 mm - 16 mm - 8 mm -
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering
Uitvoering
* Dimensionele stabiliteit
* Krimp — zwel
* Houtsoort, behandeling
Cruz, Nunes - wood - 2012
* Tangentiaal vs radiaal
A 9
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering
] ) Uitvoering
“$® - Dimensionele stabiliteit
\ * Krimp — zwel
s o .
'\1,\‘\ A * Houtsoort, behandeling
i{-*w\‘ﬂ___> \;&&i\ + Tangentiaal vs radiaal
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering

* Dimensionele stabiliteit
* Vuistregels

Speling

Dikte = 18mm

Slankheidsfactor: breedte/dikte < 8 (voorkeur 4 a 6)
Breedte = 125mm =» dubbele bevestiging
Ontspanningsgroeven achterzijde

Regel van 3: onderdelen tand en groef = 1/3 dikte

Tenzij stabielere houtsoorten, uitgebreidere
bevestiging

35
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering

* Detaillering: vochtinvioed
» Wateraccumulatie beperken (blootstelling / afvoer)
» Droging bevorderen (ventilatie)

* Duurzaamheidsklasse houtsoort evalueren
+ Kostprijs vs gemak van vervanging / onderhoud

36
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Detaillering: vochtinvioed
* vuistregels

» Verticaal latwerk tegen regenscherm

» Horizontaal latwerk bovenzijde afgeschuind (aflopend
J weg van de bekleding)

+ Afstand tot het maaiveld > 200mm (liever 300mm)
* Planken: afronding: 3mm, en afschuining: 15°
» Contact / accumulatie vermijden (raamdorpels, ...)
» Kopse zijden afdekken (verlucht), sealers
» Verluchting

* Spouw = 15mm (TV 243) (BS 8605: 21mm)

» Openingen boven en onder: ca. 10mm

» Kopse aansluitingen: ca. 10mm ruimte

37

Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Bevestiging
- Bevestigingsmiddelen:
* « Oxidatie:
» Behandeld hout, looizuren, ... = RVS of non-ferro
» Kustzone & RVS A4
* Types:
< Niet: gladde-nagels-of nieten
» Wel: geprofileerde nagels, schroeven, clipsystemen
» ? Hars gecoate nagels of nieten
» Lengte: ca. 2,5x dikte planken
» Diameter: ca. 3-4mm
Lj Kop: ca. 2x schachtdiameter

WOOD.BE o J
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B. ONZICHTBARE
BEVESTIGING

Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Bevestiging
* Onzichtbaar?

* Overlap: randafstand = 15mm + marge voor krimp

OVERLAPPENDE OF OPENGEWERKTE PROFIELEN

Horizontale bekledingen

Verticale bekledingen

EE g

I

| A

e
L]

39

TV 243 - 2011

Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Bevestiging
* Onzichtbaar?

* T&G: enkelvoudig: nuttige latbreedte < 125mm

PROFIELEN MET TAND EN GROEF

Horizontale bekledingen

Verticale bekledingen

[ B N

[ B —

= 5 b=
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Bevestiging
* Randafstanden: Eurocode?
* (Nieten:)
+ Eind- of randafstand 15 tot 200
* Nagels, schroeven:

+ Niet voorgeboord: eind: 10 tot 20 — rand: 7 tot 120
» Voorgeboord: eind: 7 tot 12& — rand: 3 tot 7Q

Tabel 8.2 — Minimale tussen-, eind- en randafstanden voor nagels

Tussenafstand Hoek Minimale tussen-, eind- en randafstanden
afi:ff?;?ﬁ: 8.7) @ Zonder voorgeboorde gaten Met
B voorgeboorde
gaten
o < 420 kg/m? 420 kg/m? <px
<500 kg/m?®
Afstand as; -90°sas90 (10 + 5 cosa) d (15 + 5 cosa) d (7+5c0sa)d
(belast eind)
Afstand ay; 0s¢=<180 |d<5mm: d <5 mm: d<5mm:
(belaste rand) (5+2sina)d (7 +2sina)d (3 +2sina)d
d=5mm: d=5mm: dz5mm:
EN1995-1-1 (5+5sina)d (7 +5sina)d (3+4sinc)d

41
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Uitvoering
* Bevestiging
* Randafstanden: uitvoeringsgidsen

zﬁ;tt:nfsmmeungen vand:z TV 243: d = n*@
* Nagels: niet voorgeboord: eind: 5@, rand: 2 15mm
» Schroeven: voorgeboord: eind: 3@, rand: 2 15mm
* Verankeringslengte in structuur 2 25mm
A BRL 4103:
* Niet voorgeboord: eind: = 50mm, rand: = 15mm
+ Lengte: schroeven: 2*dikte, nagels: 2,5*dikte planken

> 50 mm max. 600 mm
<120mmI

i l

+ +
Lﬁﬂ mm max. 600 mm -
i F »
215 mmi: F
>120mm +
Houtdatabase.nl — naar BRL 4103 &1 "'“ii =
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ﬁ Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

|

Uitvoering
* Details

Afb. 46 Voorbeeld van
een hoekafwerking met
een hoekprofiel (uitsprin-
gende hoek).

Houtdatabase.nl —
houtwijzer gevelbekleding

1. Ruwbouw/

Isolatie

Regenscherm

Houten gevelbe-

kleding

Kepers

5. Houten hoekpro-
fiel

W N

i
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\ Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

/" Uitvoering

¢ Details

Houtdatabase.nl —
houtwijzer gevelbekleding

1. Keper 4. Bevestigingsklang
2. Lat 5. Regenscherm
3. Isolatie 6. Gevelbekleding

Afb. 47 Voorbeeld van een hoekafwerking met een hoekpro-

fiel (inspringende hoek).
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Stabiliteit van Houten Gevels — Uitvoering

Uitvoering
* Details TV 243

Afb. 53 Drainering
van de luchtspouw
ter hoogte van de

2 ! aansluiting met een
in de gevel ingewerkt
schrijnwerkelement.

. Isolatie

. Latten

. Houten gevel-
bekleding

. Regenscherm

. Keper

. Deflector

=
WN =

Houtdatabase.nl —
houtwijzer gevelbekleding

Houten profiel
Afdichtingsvoeg
Bevestigings-

ol 8 %
5[;;%;} | o

o
/@/1
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TV 243 1

Uitvoering
* Details

Luchtcirculatie

Houtdatabase.nl —

h . 1. Muurkap 6
houtwijzer gevelbekleding 2. Regenscherm
3. Dakafdichting De aangegeven afmetin-
4. Dakisolatie gen vormen een minimum
5. Ruwbouw om een goede ventilatie te
6. Gevelisolatie waarborgen.

Afb. 52 Aansluiting tussen een metalen muurkap en een hou-

ten gevelbekleding.
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